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Moderni i Stedljivi rotacijski kompresori zasluzni
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Klima uredaj vec¢inu svog radnog vijeka provede po
djelomicnim optereé¢enjem koje je uveliko manje od
njegovog deklariranog ucina. Upravo je u takvim
uvjetima klju¢no sniziti potrosnju elektricne energije

5 GODINA JAMSTVA NA KLIMA UREDAJ

CIJENJENI KOREJSKI PROIZVOPAC
od sredine 2020. godine nudi 5 godina 5
. . . . . w w
jamstva na zidne jedinice klima uredaja
GODINA
3:2 PRODULJEND

/m e stambene serije. Uz to, Hyundai klime
INVERTERSKI imaju i 10 godina jamstva na kompresor JAMETVO
W I F I KOMPRESOR klima uredaja.

DC motor Neodimijski
k ) kompresora magneti

ROTACIJSKI
KOMPRESOR

PROVJERENI KOMPRESORI
koji su ugradeni u Hyundai
klima uredaje jamstvo su
niskog utroSka elektri¢ne
energije. Potpomognuti

Magnetna sila preciznom regulacijom rada

WIFI POVEZIVOST

UPRAVLJAJTE VASIM KLIMA
uredajem sa vaseg pametnog
telefona, tableta ili racunala

sa bilo kojeg mjesta u svijetu.
Vecina Hyundai klima uredaja
dolazi vec iz tvornice sa ugra-
denim WiFi adapterom ¢ime je

omoguceno upravljanje uredaji- + kompresora, Hyundai klime
ma putem jednostavnih aplikaci- S . ¢e u svim rezimima rada biti
ja bez ikakve doplate. Pretvarac sile iznimno Stedljivi.
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Razredi energetske uéinkovitosti
A+++ do D SEER u rezimu hladenja

A +++ >8,5
A ++ >6,1

A+ >5,6

>4,6

>4,1

<3,6

Razvrstavanje energetske uéinkovitosti —
Razredi energetske ucinkovitosti u
rezimu hladenja i grijanja pojedinog
modela uredaja

Nominalni uéin u reZimu hladenja
SEER-vrijed

Godi$nja potrosnja elektritne —
energije za hladenje

ERP REGULATIVA
NA SNAZIVEUV

POCETKOM 2013. GODINE, NA
SNAGU JE STUPILA ERP (Energy
related Products) regulativa koja
ogranicava potrosnju elektri¢ne
energije klima uredaja. Uvodenjem
novih energetskih razreda (A™, A™ i
A’) te istovremenim ukidanjem starih
razreda (E, F, G), EU postavlja stroga
ogranicenja u potrosniji.

ENERG

EHEPIrAA - EVEPYELQ

Naziv ili robna marka proizvodaca
Naziv uredaja/oznaka modela

rSEER i SCOP

l
HRH-09GCV

rezimu hladenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Perfor-

mance) oznacava sezonski koeficijent
ucinkovitosti u rezimu grijanja

W 25
SEER 6,1

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veli€ine zvucne snage za
unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za ra-
zliku od zvucnog tlaka ne ovise o mjestu
izvora odnosno primatelja

1] adenja n hladenja
<6 kW >6 kW <12 kW

Unutarnja Vanjska jUnutarnja Vanjska
jedinica jedinica jedinica jedinica
60dB(A) 65dB(A) | 65dB(A) 70 dB(A)
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SCOP u rezimu grijanja

A +++ >5,1
A ++ >4,6
A+ >4,0

>3,1
>2,8

<25

Nominalni ucin u rezimu grijanja
SCOP-vrijednost

Godisnja potrosnja elektri¢ne energije
za grijanje

Klimatske zone

zone.

Informacija o vremenu uz podatke
na naljepnici

EMERGIA - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGLA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
626/2011

HYUNDAI 2023/2024

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
navodi sezonski koeficijent u¢inkovitosti u

Podrucje EU-a podijeljeno je radi klasifi-
kacije kod rezZima grijanja u tri klimatske

Razredi energetske ucinkovitosti A+++ do D

3



AKTIVNA OBRADAZR

Dok je u funkciji, klima uredaj obraduje zrak koji

Model Zidna jedinica

Anti alergijski filter
Autodijagnoza

Automatski rezim rada
Automatski ponovno ukljucivanje

Eco rezim

Funkcija samociscenja

Grija€ u vanijskoj jedinici

Hi-Power rezim

lonizator zraka

UV lampa

Niska razina buke vanjske jedinice
Odrzavanje temperature 8-10°C
Plasma filter

Senzor prisutnosti osoba

Tihi rad

Timer

Wifi povezivost

4 HYUNDAI 2023/2024



AKA KOJEG UDISETE

ca jedinica

Stropna ugradbena jedinica

Podstropna jedinica

Kazetna jedinica Kanalna jedinica

@ serijska oprema QO opcija

o 3
IONIZATOR ZRAKA

c @
U STANJU JE PROIZVESTI DO 35.000 NEGATIVNO NABIJENIH IONA
PO cm?® ZRAKA. Vrijednost je to koja odgovara kvaliteti zraka u blizini
vodopada i bolja je od kvalitete zraka u Sumi. Emisija negativnih iona
izjednaCava viSak pozitivnih iona koji postoje u prostorijama i postize
koncentracije iona poput onih u naj¢is¢im podrucjima zemlje

GRIJAC VANJSKE
JEDINICE

VANJSKA JEDINICA PROFESIONALNE
SERIJE opremljena je grijacem kom-
presora i kadice kondenzata, ¢ime je
osiguran pouzdan rad pri niskim tem-
peraturama. Uz to, pozlacene lamele
izmjenjivaca jamstvo su dugotrajnosti i
otpornosti na atmosferske uvjete

HLAPENJE NA TEMPERATURAMA DO +50°C

HYUNDAI KLIMA-UREPAJI SPOSOBNI SU U REZIMU HLAPENJA
raditi pri vanjskim temperaturama do +50°C. Funkcija grijanja
dostupna je do temperature od -15°C.

HYUNDAI 2023/2024 5
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Upravljajte svojim klima uredajem putem ve¢ ugradenog
WiFi sucelja te iskoristite sve prednosti ionizatora zraka

i filterskog sustava s vitaminom C. Uz to, Performance
Inverter Plus moze biti opremljen funkcijom samocis¢enja

4 N\ N\ N\ p
\ J U J \ J \ J
WI-FI ODRZAVANJE IONIZATOR FUNKCUA
POVEZIVOST 8°CUPROSTORU ZRAKA SAMOCISCENJA

Uredaj je moguce povezati s
Wi-fi suCeljem te je moguca
potpuna kontrola klime pu-
tem pametnog telefona, ta-
bleta ili racunala

6 HYUNDAI 2023/2024

Funkcija koja odrzava tem-
peraturu prostora na 8°C ka-
ko ne bi doslo do smrzavanja
ili pucanja cijevi. Dostupno
preko bezi¢nog daljinskog
upravljaca

Sustav predaje negativnih
iona koji u velikoj mjeri utje-
¢u na poboljsanje kvalitete
zraka ¢ime pozitivno utjecu
na izmjenu tvari i ragradnju
napetosti u tijelu

Po zavrSetku rada uredaja,
interni ventilator ostaje u po-
gonu kako bi potpuno osu-
Sio izmjenjivac topline te na
taj nacin smanjio razinu vla-
ge u unutarnjoj jedinici kli-
ma uredaja



PODRUCJE ;% OD =-15°C v‘v} OD -15°C ENERGETSKA SEER scopP
RADA DO +50°C | *v* ) DO +30°C UCINKOVITOST 6,2 4,0

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

3+2 PRODULJEND

JAMETVOD

2 L
o

RADNATVAR

UNUTARNUJA JEDINICA HRH-09BMV HRH-12BMV HRH-18BMV HRH-24BMV
VANJSKA JEDINICA HRO-09BMV HRO-12BMV HRO-18BMV HRO-24BMV

Rashladni ucin 2,6 35 53 7
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) 3 09-34 11-42 1,8-6,1 21-79
Potrosnja el. energije 0,10-1,24 0,13-1,58 0,14 - 2,36 0,16 - 2,96
Pdesignc * 2,6 3,5 52 7
SEER / Energetska klasa 6,20 [ A++ 6,1/ A++ 71/ A++ 6,1/ A++
Ucin grijanja 2,9 3,8 56 73
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 08-34 11-42 14-67 16-8,8
Potrosnja el. energije 0,12-1,20 0,10-1,58 0,20-2,41 0,26 - 3,14
Pdesignh 2,1 2,3 4,1 4.8
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 [ A+ 4,00 [ A+
Unutarnja jedinica HRH-09BMV HRH-12BMV HRH-18BMV HRH-24BMV

Protok zraka £ 520 600 840 980
Razina buke 21 /40 21/ 42 21 /43 25 /46

Dimenzije (Vx5xD) 285 x 805 x 194 285 x 805 x 194 302x 957 x 213 327 x 1040 x 220
Tezina 7,5 7,5 10 12,3

Vanjska jedinica HRO-09BMV HRO-12BMV HRO-18BMV HRO-24BMV

Razina buke S 56 56 56 59
Dimenzije (Vx5xD) mm 550 x 700 x 275 550 x 700 x 275 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363
Tezina kg 22,7 22,7 34 51

Tip kompresora rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni
Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8)
Promijer cijevi - tekuéina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi m 25 25 30 50
Maksimalna visinska razlika m 10 10 20 25
Napon prikljucka V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,50 /0,33 0,50 /0,33 1,00/ 0,67 1,60 /1,08

hladenje grijanje

HYUNDAI 2023/2024 7



Novi napredni model korejskog proizvodaca klima uredaja

opremljen je grijacem vanjske jedinice Sto osigurava nesmetan
rad sustava pri vrlo niskim temperaturama, a istiCe se i potpunom
kontrolom klime putem pametnog telefona, tableta ili racunala

4 4 N [ N [ N
§ /L J J J
DVA GRIJACA JEDNOSTAVNOST
IONIZATOR WI-FI VANJSKE MONTAZE - ALL
ZRAKA POVEZIVOST JEDINICE EASY MODEL

Sustav predaje negativnih
iona koji u velikoj mjeri utje-
C¢u na poboljsanje kvalitete
zraka Cime pozitivno utjecu
na izmjenu tvari i ragradnju
napetosti u tijelu

8 HYUNDAI 2023/2024

Uredaj je moguce povezati s
Wi-fi suCeljem te je moguca
potpuna kontrola klime pu-
tem pametnog telefona, ta-
bleta ili racunala

Vanjska jedinica opremljena
je grijacem za kompresor i
grijacem kadice Sto osigura-
va nesmetan rad jedinice pri
vrlo niskim temperaturama

Zahvaljujué¢i inteligentnom
projektiranju ovog modela,
vrijeme montaze a i svakog
buduceg servisa je svedeno na
minimum, ¢ime serviserima i
korisnicima uredaja ostaje vi-
$e vremena za uzivanje u savr-
Seno obradenom zraku



PODRUCJE ;%2 OD -15°C
DO +50°C

RADA

R32

RADNATVAR

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa

Unutarnja jedinica

Protok zraka

Razina buke

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Dimenzije (VxS$xD)

Tezina

Tip kompresora

Promijer cijevi - plin
Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

hladenje grijanje

A

v

dau
@ dw
Eee

i

OD =-25°C
DO +30°C

ENERGETSKA
UCINKOVITOST

SEER
95

scopP
4,6

Podaci se odnose na model snage 2,7 kW

HRH-09GMV3
HRO-09GMV3
27
1,32-3,81
()

27
9,50 / At++
31
0,88 - 4,40
0,68
25
4,60 [ A++
HRH-09GMV3

280 - 530
20/40
300 x 855 x 235
102
HRO-09GMV3

55
555 x 765 x 303
26,4
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,62/0,42

HRH-12GMV3
HRO-12GMV3
Bl
1,32-3,96
0,93
Bl5
8,50 / A+++
3,9
0,88 - 4,54
0,99
23
4,60 [ A++
HRH-12GMV3

290 - 560
21/41
300 x 855 x 235
102
HRO-12GMV3

55
555 x 765 x 303
26,4
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,62/0,42

3+2 PRODULJEND
JAMETVOD

HRH-18GMV3
HRO-18GMV3
53
1,93-6,15
1,45
53
7,10 [ A++
56
1,29 -5,92
1,42
53
4,10/ A+
HRH-18GMV3

400 - 685
21/43
322 x 1023 x 246
12,3
HRO-18GMV3

74
554 x 805 x 330
335
rotacijski klipni
12,7 (1/2)
6,35 (1/4)
30
20
230-1-50
R32/675
1,10/0,74
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lonizator zraka, WiFi upravljanje, izmjenjivac sa zlatnim lamelama

i trostruki zastitni premaz vanjske jedinice samo su neke od
funkcionalnosti ovog iznimnog klima uredaja. Super Inverter odusevit
¢e vas tihim radom i malenom potrosnjom elektri¢ne energije

e N\ N\ N\ N
(7
\_ J J J Y,
ZASTITNIPREMAZ ODRZAVANJE DVA GRIJACA WI-FI
VANJSKE JEDINICE 8°CUPROSTORU VANJSKE POVEZIVOST
JEDINICE

Zastitni premaz vanjske jedi-
nice u 3 sloja moze izdrzati
vise od 500 sati pod utje-
cajem Kkiseline, bez ostav-
lianja vidljivih posljedica u
vidu korozije

10 HYUNDAI 2023/2024

Funkcija koja odrzava tem-
peraturu prostora na 8°C ka-
ko ne bi doslo do smrzavanja
ili pucanja cijevi. Dostupno
preko bezi¢nog daljinskog
upravljaca

Vanjska jedinica opremljena
je grijatem za kompresor i
grijacem kadice Sto osigura-
va nesmetan rad jedinice pri
vrlo niskim temperaturama

Uredaj je moguce povezatis
Wi-fi suCeljem te je moguca
potpuna kontrola klime pu-
tem pametnog telefona, ta-
bleta ili ra¢unala



PODRUCJE ;%2 oD-15°C [;as| OD-15°C  ENERGETSKA
DO +50°C |*¥%] DO +30°C UCINKOVITOST 83

RADA

R32

RADNATVAR

UNUTARNUJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa

Unutarnja jedinica

Protok zraka
Razina buke

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina
Vanjska jedinica

Razina buke

Dimenzije (VxS$xD)

Tezina

Tip kompresora

Promier cijevi - plin
Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

3% hladenje grijanje

dau
@ dw
Eee

i

HRH-09PMV1
HRO-09PMV1

26
1,0-32
0,09 - 1,14
26
8,30 / A++
2,9
08-34
0,11-1,08
23
4,60 [ A++
HRH-09PMV1

mi/h | % 550
dB(A) 3 22/39
mm 302 x 805 x 193
kg 8,3

HRO-09PMV1

56
554 x 800 x 333
29,6
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,65/0,44

scopP
4,6

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

3+2 PRODULJEND
JAMSTVO
—

HRH-12PMV1
HRO-12PMV1

35
14-43
0,13-1,65
35
75 [ A++
3,8
11-44
0,16 - 1,56
2,3
4,60 | A++
HRO-12PMV1

550
22/41
302 x 805 x 193
83

HRH-12PMV1

56
554 x 800 x 333
29,6
rotacijski klipni

9,52 (3/8)
6,35 (1/4)

25

10

230-1-50

R32/675
0,65/0,44
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Prvi klima uredaj sa ugradenom UV lampom koja svojom
ultravioletnom svjetloS¢u uspjesSno uklanja sve viruse, bakterije i
gljivice iz zraka. Uz to, uredaj je standardno opremiljen ionizatorom
zraka, WiFi upravljanjem te s ¢ak 2 grijaca u vanjskoj jedinici. Ukratko,
samo najbolje je dovoljno dobro za Premium Inverter!

4 N 4 N\ [ N )
L | J i
,l : \‘ ff. I 1 HYLINDAL
. J ) J) U y
UV ZRACENJE WI-FI IONIZATOR ZASTITNIPREMAZ
POVEZIVOST ZRAKA VANJSKE JEDINICE

Klima uredaj je opremljen UV
lampom koja moze ukloni-
ti viruse, bakterije te osta-
le Stetne tvari iz zraka koji
prolazi kroz ionizator ovog
klima uredaja

12 HYUNDAI 2023/2024

Uredajem je moguce uprav-
ljati putem pametnog telefo-
na ili racunala. WiFi modul je
obuhvaéen serijskom opre-
mom ovog modela

Sustav predaje negaitvnih
iona koji u velikoj mjeri utje-
¢u na poboljsanje kvalitete
zraka ¢ime pozitivno utjecu
na izmjenu tvari i razgradnju
napetosti u tijelu

Zastitni premaz vanjske jedi-
nice u 3 sloja moze izdrzati
viSe od 500 sati pod utje-
cajem Kkiseline, bez ostav-
lianja vidljivih posljedica u
vidu korozije



PODRUCJE ;% OD =-15°C v‘v} OD -15°C ENERGETSKA SEER scopP
RADA DO +50°C | *v* ) DO +24°C UCINKOVITOST 093 4,6

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

R32

RADNATVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potrosnja el. energije

Pdesignc

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potro3nja el. energije

Pdesignh

SCOP / Energetska klasa

Unutarnja jedinica
Protok zraka
Razina buke
Dimenzije (VxS$xD)
Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Dimenzije (Vx5xD) mm

TezZina kg
Tip kompresora

Promier cijevi - plin mm (col)
Promijer cijevi - tekuéina mm (col)
Maksimalna duljina cijevi

Maksimalna visinska razlika

Napon prikljuc¢ka

Radna tvar/GWP

Punijenje u kg/tona CO, - EKV

3% hladenje grijanje

HRH-09UVMV
HRO-09UVMV

2,5
1,02 - 3,22
0,61
2,6
9,30 / A+++
29
0,82 - 3,37
[oX 7!
2,4
4,60 [ A++
HRH-09UVMV

303 - 483
24/36
297 x 802 x 189
8,6
HRO-09UVMV

54
555 x 745 x 303
26,7
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,62/0,42

3+2 PRODULJEND
JAMSTVD

HRH-12UVMV
HRO-12UVMV

35
1,37- 4,30
0,97
3,5
8,50 [ A+++
38
1,06 - 4,38
0,97
2,6
4,60 [ A++
HRH-12UVMV

395 - 584
25/39
297 x 802 x 189
8,6
HRO-12UVMV

54
555 x 745 x 303
26,7
rotacijski klipni
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
25
10
230-1-50
R32/675
0,62/0,42
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ARAPETNI

INVERTER

Nenametljiv dizajn podne jedinice osmisljen je kako bi se
Parapetni Inverter estetski uklopio u svaki interijer, a energetski
razred A++ osigurava mu veliku u¢inkovitost. Sirina uredaja
smanjena je za 10mm kako bi zauzimala manje prostora

1(((@\

\_ J J \_ J
WI-FI ODRZAVANJE TIHIRAD 2 VENTILATORA
POVEZIVOST 8°CUPROSTORU

Uredajem je moguce uprav-
ljati putem pametnog telefo-
nailiracunala. WiFi modul je
obuhvacéen serijskom opre-
mom ovog modela

14 HYUNDAI 2023/2024

Funkcija koja odrzava tem-
peraturu prostora na 8°C ka-
ko ne bi doslo do smrzavanja
ili pucanja cijevi. Dostupno
preko bezi¢nog daljinskog
upravljaca

Buka koju proizvodi unutar-
nja jedinica gotovo je neza-
mjetna te se moze mjeriti sa
ljludskim Sapatom. Spavanje
uz ukljucen klima uredaj ni-
kada nije bilo ugodnije

Zastitni premaz vanjske jedi-
nice u 3 sloja moze izdrzati
viSe od 500 sati pod utje-
cajem Kkiseline, bez ostav-
lianja vidljivih posljedica u
vidu korozije



PODRUCJE
RADA

oD-15°C [ras
DO +50°C | V%

OD -15°C ENERGETSKA SEER
DO +24°C UCINKOVITOST 093

scopP
4,6

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

(5)

3+2 PRODULJEND
JAMSTVO

: RADNATVAR ]

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)

Potrosnja el. energije
Pdesignc

SEER / Energetska klasa
Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potro3nja el. energije
Pdesignh

SCOP / Energetska klasa
Unutarnja jedinica
Protok zraka

Razina buke

Dimenzije (VxS$xD)
Tezina

Vanjska jedinica

Razina buke

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina

Tip kompresora

Promier cijevi - plin

Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljuc¢ka

Radna tvar/GWP

Punijenje u kg/tona CO, - EKV

3% hladenje grijanje

mm
kg

mm (col)

mm (col)

HRP M12MVB
HRPO-12MVB

HRP M16MVB
HRPO-18MVB

3,52 4,98
0,76 - 4,25 2,64 - 5,57
1 15
25 3,5
7,30 [ A++ 8,50 [ A+++
3,81 528
045 - 4,69 2,20 - 6,30
0,98 1,42
2,6 4
4,00 [ A+ 4,00 / A+

HRP M12MVB HRP M16MVB

490 - 650
27/37

621 x 794 X 206
14,9

600 - 780
32/41
621X 794 X 206
14,9

HRPO-12MVB HRPO-18MVB

54 55
555 x 765 x 303 554 x 805 x 330
26,6 32,5
rotacijski klipni
9,52 (3/8) 12,70 (1/2)
6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
25 30
10 20
230-1-50 230-1-50
R32/675 R32/675
0,72/0,49 1,15/0,78

rotacijski klipni
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PODRUCJE ;%né OD -15°C [ rg| OD -15°C
RADA DO +50°C | Y%} DO +24°C

ENERGETSKA SEER scop
UCINKOVITOST 6,5 4,0

Podaci se odnose na model u¢ina 6,2 kW

HRO 2M18MVA

mogucnost spajanja do
2 unutarnje jedinice

ucin hladenje ucin grijanje energetska

Tieet (kW) (kW) Klasa

HRO 2M18MVA

HRO 2M18MVA A++/A+

dimenzije
V/$/D (mm)

554 / 800 / 333

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA
mogucénost spajanja do

3 unutarnje jedinice

ucin hladenje ucin grijanje energetska
(kW) (kW) klasa

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA

model

HRO 3M21MVA 6,2 A++/A+
HRO 3M27MVA 79 A++/A+

dimenzije
V/$/D (mm)

702 / 845 / 363
702 / 845 [ 363

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

mogucnost spajanja do
4 unutarnje jedinice

ucin hladenje ucin grijanje energetska

et (kW) (kW) klasa

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

HRO 4M28MVA 8,2 8,8 A++/A+
HRO 4M36MVA 10,5 A++/[A+

dimenzije
V/S/D (mm)

810 / 946 [ 410
810 / 946 | 410

HRO 5M42MVA

mogucnost spajanja do
5 unutarnjih jedinica

ucin hladenje ucin grijanje energetska

TR (KW) (kW) klasa

HRO 5M42MVA

HRO 5M42MVA

16 HYUNDAI 2023/2024

dimenzije
V/$/D (mm)

810 / 946 | 410




ZIDNE JEDINICE

ZIDNE JEDINICE HRH MO9SMVA  HRH M12SMVA HRH M18SMVA  HRH M24SMVA n
Rashladni u&in 2,6 35 52 73 e i
[ ——] £
Ucin grijanja 2,9 4,1 5,6 7,6 o s
Protok zraka 329 - 486 360 - 550 550 - 810 650 - 1050
Razina buke 20/ 41 23/ 41 24 [ 45 27 | 46
Dimenzije (Vx5xD) 302x717x193 302x805x193 325x964 x222 342 x 1106 x 232
Tezina 7.8 8,2 10,8 14,3
ZIDNE JEDINICE
— — 1
ZIDNE JEDINICE HRH MO9GMVA3 HRH M12GMVA3 HRH M18GMVA3 L}
Rashladni ucin 2,7 3,5 5,3 . | |
Ucin grijanja ch 3,9 5,6 .
Protok zraka 280 - 530 290 - 560 400 - 685
PEVAEN I 20/40 21/41 21/43
Dimenzije (VxSxD) 300 x 855 x 235 300 x 855 x 235 322 x 1023 x 246
Tezina 10,2 10,2 12,3
KAZETNE JEDINICE
UNUTARNJA JEDINICA HRC MOSMVA HRC M12MVA HRC M18MVA .'

26
29
450 - 580
29/38
260 X 570 X 570
14,5

Rashladni u¢in
Ucin grijanja
Protok zraka
Razina buke
Dimenzije (Vx$xD)
Tezina

3,5
4,1

415 - 617
34/41
260 x 570 x 570
16,2

52
54
500 - 680
41/ 44
260 x 570 X 570
16,2

Uz uredaj se isporucuje
panel PL 1001 O3E

PARAPETNE JEDINICE

UNUTARNUJA JEDINICA HRP M12MVB

35
38
490 - 650
27/ 37
621 X 794 X 206
14,9

Rashladni ucin
Ucin grijanja
Protok zraka
Razina buke
Dimenzije (VxSxD)
Tezina

HRP M16MVB

50
53

600 - 780
32/ 41
621 X 794 x 206

14,9

KANALNE

UNUTARNUJA JEDINICA

Rashladni uc¢in
Ucin grijanja
Protok zraka

Vaniski staticki tlak Pa

Razina buke

Dimenzije (VxS$xD)

Tezina

JEDINICE

kw
kw
m3/h

2,6
29
230 - 500
0-40

dB(A)  27/40

HRD MOSMVA HRD M12MVA HRD M18MVA

35
38
300 - 600
0-60
27/40
mm  200%700X450 200 x700 x 450
kg 18 18

53
56
350 - 880
0 - 100
33/41
210x 880 x 674
243

VANJSKE JEDINICE

Multisplit
za 2 prostorije

HRO 2M18MVA

VANJSKE JEDINICE

kw
kw

Rashladni ucin

Snaga el. prikljucka
SEER / Energetska klasa
Ucin grijanja

Snaga el. prikljucka
SCOP / Energetska klasa
Razina buke dB(A)
Dimenzije (Vx5xD) mm
Tezina kg
Promijer cijevi - plin mm (col)
Promier cijevi - tekucina mm (col)

Maksimalna duljina cijevi
(ukupno/po jedinici)

53
1,63
6,10 / A++
56
1,50
4,00 / A+
56
554 x 800 x 333
355
2x 9,52 (3/8)
2x 6,35 (1/4)

kw
kw

40/ 25
Maksimalna visinska razlika m 15

Napon prikljucka V-Ph-Hz 230-1-50

Multisplit
za 3 prostorije

HRO 3M21MVA

6,2
1,90
6,50 | A++
6,6
1,77
4,00 / A+
57
702 x 845 x 363
46,8
3x9,52 (3/8)
3x 6,35 (1/4)

60 /30
15
230-1-50

HRO 3M27MVA

7,9
2,45
6,10 / A++
82
2,20
4,00 / A+
54
702 x 845 x 363
51,1
3x9,52 (3/8)
3x 6,35 (1/4)

60 / 30
15
230-1-50

Multisplit
za 4 prostorije

HRO 4M28MVA HRO 4M36MVA

105
3,31
6,50 / A++
105
2,40 2,88
4,00 / A+ 4,00 / A+
61 62

82
2,50
7,00 / A++
838

Multisplit
za 5 prostorija

HRO 5M42MVA

123
4,10
6,80 | A++
12,3
3,30
380/A
64

810x946x410 875x1090 x500 875 x 1090 x 500

62,1 68,8

73,3

3x952+1x127 3x952+1x127 4x952+1x127

4% 6,35 (1/4) 4% 6,35 (1/4)

80 /35 80/35

15 15
230-1-50 230-1-50

5x 6,35 (1/4)

80 /35
15
230-1-50
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Jlr

Cetverosmjerna kazetna jedinica Inverter Pro serije namijenjena
je ugradnji u poslovnim prostorima. Vanjska jedinica opremljena
je grijacem kompresora i kadice kondenzata a pozla¢ene lamele
izmjenjivaca jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI -

UPRAVLJAC -

S uredajem se isporucuje bezi¢ni =
daljinski upravlja¢ modernog dizajna . ; _
s pozadinskim osvjetljenjem i

* g
HCO048/55YMV HCO36YMV HCO24VMV HCO18VMV HCO12VMV
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PODRUCJE z% OD -15°C (-15°C) V“V) OD -20°C ENERGETSKA SEER scopP At

RADA DO +50°C "4 DO +24°C  UCINKOVITOST 6,1 4,0

Podaci se odnose na model ucina 5,3 kW.
Podaci u zagradi odnose se na modele ucina 10,5/14,0/16,0 kW

Unutarnja jedinica HCC 12 VMV HCC 18 VMV HCC 24 VMV HCC 36 VMV HCC 48 VMV HCC 55 VMV
Vanjska jedinica HCO 12 VMV HCO 18 VMV HCO 24 VMV HCO 36 YMV HCO 48 YMV HCO 55 YMV

Rashladni uéin * 3,52 5,28 yAOK] 10,55 14,07 15,5
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) % 152-5,28 290-574 3,22-8,21 4,04 -12,02 475 -14,58 528 -16,71
Potrosnja el. energije * 0,35-1,60 0,72-1,86 0,48 - 2,85 0,89 - 4,50 1,17 - 5,60 1,15 -6,68
SEER / Energetska klasa 7,8 [ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++
UCin grijanja 4,40 5,42 76 11,14 16,12 18,2
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 1,03-557 2,37-6,10 2,43 - 8,65 2,95-14,14 3,93 -16,77 4,40 -19,34
Potrosnja el. energije 0,31-1,80 0,7 -1,93 0,5-2,88 0,72 -4,75 0,99 - 5,38 1,02 -6,45
SCOP / Energetska klasa 4,6 [ A++ 4,00 / A+ 4,00 [ A+ 4,00 [ A+ 4,00 [ A+ 4,00 [ A+
Unutarnja jedinica HCC 12 VMV HCC 18 VMV HCC 24 VMV HCC 36 VMV HCC 48 VMV HCC 55 VMV

Protok zraka S 617 720 1378 1775 1715 1970
Razina buke 33/41 36 /43 40 [ 47 41 /51 49 /52 48 /53
Dimenzije (VxSxD) 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 205 x 840 x 840 245 x 840 x 840 287 x 840 x 840 287 x 840 x 840
TeZina 16,2 16,2 p} 275 29 29,7
Vanjska jedinica HCO 12 VMV HCO 18 VMV HCO 24 VMV HCO 36 YMV HCO 48 YMV HCO 55 YMV
Razina buke : 56 55 62 65 66 66
Dimenzije (Vx5xD) 554 x 800 x 333 554 x 800 x 333 702 x 845x363 810 x 946 x 410 1333 x 952 x 415 1333 x 952 x 415
Tezina kg 347 337 66,8 66,8 106,7 1113

Tip kompresora rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni
Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Promijer cijevi - tekuéina mm (col) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi m 25 30 50 65 65 65
Maksimalna visinska razlika m 10 20 25 30 30 30
Napon prikljucka V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400 - 3-50 400 - 3-50 400 -3-50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO, - EKV 0,87/0,59 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62 2,80/1,89 2,95/1,99

# hladenje grijanje Panel PL 1001 O3E je uklju€en u cijenu. S uredajem se isporucuje beZi¢ni daljinski upravljac.
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Snazna podstropna jedinica moze se ugraditi uz pod
te uz strop. Vanjska jedinica opremljena je grijacem
kompresora i kadice kondenzata a pozla¢ene lamele

izmjenjivaca jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI
UPRAVLJAC

S uredajem se isporucuje bezi¢ni
daljinski upravlja¢ modernog dizajna
s pozadinskim osvijetljenjem

e

g
HCO48/55YMV HCO36YMV HCO24VMV
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HCO18VMV

o
- =

HCO12VMV




PODRUCJE ;%2 OD -15°C (-15°C)f 1@ | OD -20°C  ENERGETSKA  SEER scop
RADA DO +50°C "V% ] DO +24°C  UCINKOVITOST 6,1 4,0

Podaci se odnose na model ucina 5,3 kW.

Podaci u zagradi odnose se na modele ucina 10,5/14,0/16,0 kW

L
T4 52
L

ded
edy
eee

—

HYUNDAI

Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica

Rashladni ucin

Raspon rashladnog ucina (min.-max.)
Potro3nja el. energije

SEER / Energetska klasa

Ucin grijanja

Raspon ucina grijanja (min.-max.)
Potrosnja el. energije

SCOP / Energetska klasa
Unutarnja jedinica

Protok zraka

Razina buke

Dimenzije (Vx$xD)

Tezina

Vanjska jedinica

EVAEN IV

Dimenzije (Vx5xD)

Tezina

Tip kompresora

Promijer cijevi - plin

Promijer cijevi - tekuéina
Maksimalna duljina cijevi
Maksimalna visinska razlika
Napon prikljucka

Radna tvar/GWP

Punjenje u kg/tona CO, - EKV

3% hladenje grijanje

HCF 18 VMV
HCO 18 VMV
5,28
2,64-6,15
0,28 -2,05
6,1/ A++
5,57
2,27-7,03
033-218
4,00 [ A+
HCF 18 VMV

902
37/ 45
235 x 1068 X 675
26,6
HCO 18 VMV

55
554 x 800 x 333
337
rotacijski klipni
127 (1/27)
6,35 (1/4”)
30
20
230-1-50
R32/675
1,15/0,78

HCF 24 VMV
HCO 24 VMV
7,0
3,22-8,29
0,48 -2,93
6,1/ A++
7,62
2,72 - 8,65
0,50 - 2,85
4,00 / A+
HCF 24 VMV

1208
41/50
235 x 1068 x 675
26,8
HCO 24 VMV

62
702 x 845 x 363
66,8
rotacijski klipni
15,88 (5/8”)
9,52 (3/8”)
50
25
230-1-50
R32/675
1,50/1,01

HCF 36 VMV
HCO 36 YMV
10,55
3,93-12,02
0,87 -4,50
6,1/ A++
11,14
2,81-13,95
0,73 - 4,89
4,00 [ A+
HCF 36 VMV

2160
42 /51
235 x 1650 x 675
39
HCO 36 YMV
65
810 x 946 x 410
66,8
rotacijski klipni
15,88 (5/8”)
9,52 (3/8")
65
30
400 - 3-50
R32/675
2,40/1,62

HCF 48 VMV
HCO 48 YMV
14,07
4,96 - 15,11
1,16 - 6,00
6,1/ A++
16,12
3,81-18,07
1,03-6,2
4,00 / A+
HCF 48 VMV

2329
46 /54
235 x 1650 x 675
41,2
HCO 48 YMV

66
1333 x 952 x 415
106,7
rotacijski klipni
15,88 (5/8”)
9,52 (3/8”)
()
30
400 -3 -50
R32/675
2,80/1,89

HCF 55 VMV
HCO 55 YMV
15,83
5,28 -17,00
1,23-6,50
6,1/ A++
18,17
4,40 -19,64
1,02 - 6,55
4,00 [ A+
HCF 55 VMV

2454
42 /54

235 x 1650 x 675

41,4
HCO 55 YMV

66

1333 x 952 x 415

111,3
rotacijski klipni
15,88 (5/8”)
9,52 (3/8")
65
30
400 - 3-50
R32/675
2,95/1,99

S uredajem se isporucuje bezi¢ni daljinski upravljac.
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Kanalna jedinica kompaktnih dimenzija namijenjena je
ugradnji u spustenom stropu. Vanjska jedinica opremljena
je grijacem kompresora i kadice kondenzata a pozla¢ene
lamele izmjenjivaca jamstvo su dugotrajnosti

DALJINSKI
UPRAVLJAC

S uredajem se isporucuje zidni
daljinski upravlja¢ s brojnim
funkcijama koje bitno podizu
komfor korisStenja

b/

HCO48/55YMV HCO36YMV HCO24VMV HCO18VMV

HCO12VMV
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PODRUCJE z% OD -15°C (-15°C) Véﬂ OD -20°C ENERGETSKA SEER scopP
RADA DO +50°C *v4 ] DO +24°C UCINKOVITOST 6,1 4,0

Podaci se odnose na model ucina 5,3 kW.
Podaci u zagradi odnose se na modele ucina 10,5/14,0/16,0 kW

Unutarnja jedinic HCD12VMV  HCD18VMV  HCD24VMV  HCD36VMV  HCD 48VMV  HCD 55 VMV
Vanjska jedinica HCO 12 VMV HCO 18 VMV HCO 24 VMV HCO 36 YMV HCO 48 YMV HCO 55 YMV

Rashladni u¢in S 3,51 5,28 7,03 10,55 14,07 15,24
Raspon rashladnog ucina (min.-max.) ES 1,49 - 4,75 2,55 -5,69 3,28 - 8,16 4,04 - 12,02 4,26 - 15,19 5,86 - 17,29
Potrosnja el. energije 0,35 -1,62 0,71-1,90 0,48 - 2,85 0,90 - 4,90 1,17- 5,70 19-6,1
SEER / Energetska klasa 6,5 [ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++ 6,1 [ A++ 6,1 [ A++ 6,1 [ A++
UCin grijanja 4,1 5,85 7,62 11,14 16,12 18,17
Raspon ucina grijanja (min.-max.) 0,97 -5,63 2,20 -6,15 2,72-8,72 2,81-13,19 3,70 - 18,02 4,69 - 20,52
Potro3nja el. energije 0,35-2,05 0,74 - 1,76 0,50 - 2,88 0,80 - 4,64 0,95 - 5,82 1,04 - 6,03
SCOP / Energetska klasa 4,0/ A+ 4,0 [ A+ 4,0 [ A+ 4,00 [/ A+ 4,00 [ A+ 4,00 [ A+
Unutarnja jedinica HCD 12 VMV HCD 18 VMV HCD 24 VMV HCD 36 VMV HCD 48 VMV HCD 55 VMV
Protok zraka 600 880 1248 1400 2400 2600
Razina buke * 26/ 35 33/42 38/ 42 40 [ 47 48 /51 51/54
Dimenzije (Vx5xD) 200 x 700 x 450 210 x 880 x 674 249 x 1100 x 774 249 x 1360 x 774 300 x 1200 x 874 300 x 1200 x 874
Tezina 18 24,3 315 40,5 47,6 47,6
Vanjska jedinica HCO 12 VMV HCO 18 VMV HCO 24 VMV HCO 36 YMV HCO 48 YMV HCO 55 YMV

Razina buke 56 55 (] 65 66 66
Dimenzije (Vx5xD) mm 554 x 800 x 333 554 x800x 333 702x845x363 810x946 x410 1333 x952x 415 1333 x 952 x 415
Tezina kg 34,7 337 66,8 66,8 106,7 1113

Tip kompresora rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni  rotacijski klipni
Promijer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/27) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Promier cijevi - tekucina mm (col) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Maksimalna duljina cijevi 25 30 50 65 65 65
Maksimalna visinska razlika 10 20 25 30 30 30
Napon prikljucka 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400 - 3-50 400 - 3-50 400 -3 -50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenije u kg/tona CO, - EKV 0,87/0,59 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62 2,80/1,89 2,95/1,99

s hladenje grijanje S uredajem se isporucuje Zi¢ani daljinski upravljaé.
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Mobilnost, jednostavno koristenje,

hladenje i grijanje (samo kod

jaCeg modela), ventilacija i

odvlazivanje... ukratko sve-u-
jednom uredaju koji je zapakiran
u moderan i privlacan dizajn

Model
Rashladni ucin
Uéin grijanja
EER

Energetski razred hladenje

cop

Energetski razred grijanje

Razina buke pri radu

Dimenzije (V x $ x D)

TeZina

Rashladno sredstvo

GWP
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HRM-09CMPV
2,7

62
700 x 454 x 365
27

HRM-12HMPV
35
29
2,6
A

765 x 467 x 397
34

HYUNDAI



RASTIMO ZAJEDNO

| RAZVIJAIMO
VASU'STRUCNOST

Zasto rasipati novac kad svaka vasSa
kupnja u nasoj tvrtci predstavlja investiciju
koja ¢e vam osigurati brojne beneficije

KVALITETA SERVISNE USLUGE

POSPRODAJNA TEHNICKA PODRSKA

Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet)
od 08:00 do 16:00h

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

PODRSKA INZENJERA NA TERENU

Kako bi rezervirali termin terenskog inZzenjera

Tel: 01 234 25 25
Email: inzenjering@klimatizacija.hr

Fax: 01 234 23 13

| 'E) TRENING CENTAR

klimatizacija.hr

TEHNICKA EDUKACIJA VASEG TIMA

Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen
je edukaciji instalatera, servisera, projektanata i investi-
tora klimatizacijskih sustava koji ¢e vodeni timom struc-
nih i iskusnih inZenjera i servisera steci prakti¢na znanja
i iskustvo potrebno u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilagodene treninge za pojedine segmente proizvoda,
trening centar dizajnirali smo s ciljem podizanja standarda
kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mje-
rila u segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavrsiti siner-
giju izmedu aplikacije proizvoda, usluge montaze i ser-
visa koju Vi, nasi partneri, nudite klijentima. Na taj nacin
Zelimo Vam osigurati najkvalitetniju edukaciju u najna-
prednijem klimatizacijskom trening centru u Hrvatskoj.

Program se sastoji od Cetiri modula edukacije. MODUL 1
je namijenjen je serviserima, prodavacima, potrosac¢ima,
investitorima, prodajnim inZenjerima, projektantima i
konzultantima, a cilje je upoznavanje prodajnog progra-
ma i osnova klimatizacije. MODUL 2 treninga osmisljen
je za razvijanje razumijevanja i temeljitog upoznavanja
sa split i multi-split jedinicama te osnovnim elementi-
ma rashladnih sustava i njihovih funkcija. Cilj treninga
MODUL 3 je certificiranje djelatnika za pustanje u rad
dizalica topline i certificiranje djelatnika za instalaciju
sustava podnog grijanja, a namijenjen je svima koji su
uklju€eni u instalaciju i pustanje u rad ATW dizalica topli-
ne i REHAU sustava podnog grijanja te inzenjerima koji
su ukljuceni u proces instaliranja i pustanja u rad ATW
opreme. MODUL 4 namijenjem je serviserima, prodava-
C¢ima, potrosacima, investitorima, prodajnim inzenjeri-
ma, projektantima i konzultantima sa ciliem edukacije
vezano uz Citavu paletu naseg prodajnog programa VRF
sustava i rashladnika vode.
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NAJOPSEZNLJI
ASORTIMAN
KLIMA UREPAJA
ZA EDUKACIJU

Edukacija se odrzava u
nasem trening centru
koji se prostire na 100
m2 prostora u Zagrebu.
Trening centar je opre-
mljen najnovijom pale-
tom svih proizvoda koje
distribuiramo. Uredaji su
instalirani i u potpunosti
funkcionalni kako bi pola-
znicima osigurali najvred-
nija, prakti¢na iskustva u
radu s klima uredajima.
Svi moduli treninga pri-
premljeni su i vodeni od
strane inZenjera strojarstva
i iskusnih terenskih servi-
sera klimatizacijske opre-
me. Koli¢ina znanja i infor-
macija koje ¢e se prenijeti
vasem timu od velike su
vrijednosti. Sve dodatne
zahtjeve za edukaciju izvan
predvidenog rasporeda
naseg programa mozZete
uputiti nasem timu trening
centra.

ZASTO SE
EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesi-
onalce u segmentu grijanja,
klimatizacije i ventilacije te
polaznicima pruziti specija-
listicka znanja i prakti¢no
iskustvo potrebno za ugrad-
nju i odrzavanje uredaja.
Inovacije i tehnoloski razvoj
proizvoda koje distribuira-
mo osiguravaju povecanje
energetske ucinkovitosti
uz istovremeno smanjenje
Stetnog utjecaja na okolis.

ZASTO ULAGATI U OSPOSOBLJAVANJE
NA NAJNOVUJIM SUSTAVIMA?

@ Brzo rastuca trzista su dizalice topline i sustavi povrata topline
koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja

@ Nove tehnologije zahtijevaju Sirok raspon znanja o grijanju i
hladenju te tehniku sigurnog rukovanja

@ Poostreni propisi zahtijevaju certificirane vjestine te obnovu
postojecih certifikata

@ Specijalisti¢ki programi obuke pruzaju neprocjenjivo iskustvo

u najnovijim tehnologijama

@ Unutar specijalistickog treninga pruza se najbolji temelj za
strucni razvoj vaseg tima

s l
——

SADRZAJI
TRENINGA
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Zahtjevi prilikom insta- 2 Napredna usluga ser-
lacije i pustanja klima-
tizacijske opreme u pogon

visa i traZzenje greSaka
za servisera na terenu

Odabir proizvoda i q Sustavi upravl-
moguca aplikacija janja te njihova
pojedinih proizvoda aplikacija
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REZERVNI DIJELOVI

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 2313
Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr

KOMERCIJALNA GARANCIJA

Ako imate kvar komponente uredaja unutar
jamstvenog perioda, nastojimo takvu situaci-
ju rijesiti u najkraéem moguéem roku. Nakon
potvrde dijagnoze kvara, kontaktirajte nas
odjel za jamstva. Va$ zahtjev trebate predati 10
na partnerskom portalu, gdje se nalazi obra-

" < ) GODINA
zac za prijavu kvara ili potrebe za rezervnim | ———
dijelom, ili fax obrascem. HOMPRESOR

KARAKTERISTIKE JAMSTVA
@® Standardno tvornicko jamstvo je 3 godine

® Na zidne jedinice klima uredaja stambene serije odobra-
vamo PRODULJENO JAMSTVO u trajanju 5 godina na klima
uredaj i 10 godina na kompresor klima uredaja

Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajamcena garan-

cija na tvornicke greske u materijalu i izradi. Zamjenski

dijelovi ¢e biti isporuceni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

® Oprema je instalirana i odrzavana od strane
odgovarajucih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u
skladu s preporukama proizvodaca

@ Djelatnik je prisustvovao nasem treningu za relevantnu
opremu koja je instalirana

@ Opetovane jamstvene zamjene e biti predmet naknadne
kontrole

® Habanja su iskljucena

Direktni kontakt s odjelom za jamstva

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 2313

Email: jamstva@klimatizacija.hr

DOSTAVA

Osigurat ¢emo vam najbrzu
isporuku klimatizacijske opreme
na podrucju Republike Hrvatske
po najkonkurentnijim uvjetima
u suradnji sa partnerskim
dostavljackim tvrtkama.
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ALATI

Instalateri profesionalci zasluzuju samo najbolji alat.
Visoka kvaliteta, izdrzljivost i dugotrajnost naseg alata u
ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga

AKUMULATORSKA
VAKUUM PUMPA

Pumpa podrzava rad sa rashlad-
nim medijima R32 i R1234yf.
Uklju€ena je Li-ion baterija 18V.

MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu
ocitati tlak u sustavu koji ra-
di s rashladnim medijima R32,
R410A, R134a, R22, R407C.
Visoku preciznost jamci klasi-
fikacija 1.6
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HCR

ELEKTRONSKA
VAGA

Moguénost mjerenja do 100 kg
medija uz preciznost od 0,05 %.
Baterija osigurava 80 sati rada,
a malena tezina (4 kg) olaksa-
va koristenje

ALAT ZA
PERTLANJE

Alat za pertlanje bakrenih ci-
jevi sa ekcentri¢nim navojem
za 45°. Podrzavama rad s ci-
jevima promjera od 1/4 do
3/4 cola.

UREDAJ ZA
REKUPERACIJU

Uredaj je namijenjen rekupera-
ciji rashladnog medija iz klima-
tizacijskog sustava. Pokrece se
pritiskom na jednu tipku, tezi
svega 13 kg. Dostupan model
sa separacijom ulja te proci-
S¢avanjem rashladnog medija

GUMENA CRIJEVA
ZA RASHLADNE
MEDLJE

Podrzavaju rad sa rashladnim
medijima R32, R410A, R134a,
R12, R22. Gumena stijenka je
pojacana te ima promjer od 12
mm. Crijeva dolaze u duzinama
od 90 do 150 cm

DIGITALNI
MANOMETRI

Precizni digitalni manometri
koji mogu ocitati tlak u su-
stavu te provjeriti vakuum.
Dolaze u PVC koferu s pri-
padajuéim cijevima

REZAC CLJEVI

Kompaktnih dimenzija i vrlo
kvalitetne i dugotrajne ostrice,
ovaj ¢e vas alat oduseviti svo-
jim performansama i cijenom



Promijer
coli
1/4
3/8

Debljina
stjenke (mm)
0,8
0,8
0,8

mm

6,35

9,52
12,70
15,88
19,05
22,22

p)
5/8
3/4
7/8

* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom trzistu
** Za info o cijenama obratite se nasim prodajnim djelatnicima

PRIBOR ZA
UGRADNJU

Odmascene i predizolirane
bakrene cijevi visoke kvalitete
dostupne su u svim veli¢inama

Debljina
izolacije (mm)

Pakiranje (m)

6 25/50
8 25/50
8 25/50
10 25
10 25
10 25

~

JEDINICA nosaca (mm)S/V
mali 420 x 400
Pocincani srednji 500 x 400
veliki 570 x 550
+ B Pocingani Ml 420x400
N i plastifici- srednji 500 x 400
g rant  yeliki 570 x 550

<

550
IN
N
o

570

PvC

450 x 450
520 x 450

duzinalm

mali
sredniji

veliki
srednji 600 x 600

veliki 730 x 740

SAUERMANN
PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA

DELTA PACK
Si-10

SREDSTVA ZA CISCENJE | ODRZAVANJE KLIMA UREPAJA

FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjenece
sredstvo za CiS¢enje isparivaca, zrakom
hladenih kondenzatora, zra¢nih filtera,
opreme za kondicioniranje zraka i me-
hanicke opreme. Neskodljiv je za sve
metale, ukljuCujuci aluminij

CLEAN-N-SAFE™

Bezkiselinsko, nenagrizajuée sredstvo za
CiS¢enje isparivaca i zrakom hladenih kon-
denzatora. Efikasno Cisti i uklanja necisto-
¢u i masnocu sa isparivaca i kondenzatora
klima i rashladnih uredaja. Sigurno je za
upotrebu i ekoloski pri-

hvatljivo. Biorazgradiv B3

je, nije Stetan za ljude, ey
Fivotinjski i biljni svi- W
jet. Zarazliku od dru-
gih jakih kiselinskih
i luznatih sredstava,
ovaj visoko ucinko-
vit proizvod nece ke-
mijski ostetiti lamele
i okolne metale

COIL DISINFECTANT™

Sredstvo za ciS¢enje, dezinfekciju i odstra-
njivanje neugodnih mirisa. Namjenjeno je
za klima uredaje i opremu za filtriranje zra-
ka. Djeluje na Siroki spektar bakterija i vi-
rusa, uzro¢nika gripe. Ako se koristi prema
uputama, sprijecava razvoj plijesni i neu-
godnih mirisa

HYUNDAI 2023/2024 29



POVEZIVANIJE

UREDAJA

Max.

Max. o Max.

- duzina

duzina

. . pounut.

instalacie . ..

m) jedinici
(m)

26/29 25 10

Hladenje/
Grijanje
(kw)

MODEL za duzinu

ra(zr:;(a )
SUPER HRO-09PMV1

INVERTER

HRO-12PMV1 35/38 25 10

HRO-09BMV  26/2,9 25 10

PERFORMANCE
INVERTER
PLUS

HRO-12BMV  3,5/3,8 25 10

HRO-18BMV  53/56 30 20

HRO-24BMV  7,0/7,3 (0] 25

super HRO-0SUVMV 26/29 25 10

INVERTER

HRO-12UVMV 35/3,8 25 10

HRO-09GMV3 26/2,9 25 10

ELITE

INVERTERT HRO-12GMV3

35/41 25 10

HRO-18GMV3 53/5,6 30 20
HRPO-12MVB
PARAPETNA

HRPO-18MVB

3,5/3,8 25 10

4,8/4,9 30 20

HRO 2M18MVA 5)2/55 40 15

HRO 3M21MVA 6,2/6,6 60 15

HRO 3M27MVA 7,9/8,2 60 15

HRO 4M28MVA 8,2/8,8 80 15

HRO 4M36MVA 10,5/10,5 80 15

HRO 5M42MVA 12,3/12,3 80 13

HCO12YMV1 3,52/4,10 25 10

HCO 18 YMV1 5,28/542 30 20

HCO 24 YMV1 7,03/7,62 50 25

INVERTER

PRO

HCO 36 YMV1 1055/11,14 75 30

HCO 48 YMV1 14,07/1612 75 30

HCO 55 YMV1 1553/1817 75

UVJETI PRODAJE

® Cijene FCO Zagreb
@ Cijenom nije obuhva¢ena montaza

@ Rok isporuke: - centralno skladiste odmah
- prema narudzbi 3 - 5 radnih dana

® Jamstveni rok: 36/60 mjeseci

® Cijene u kunama su formirane prema
tecaju EUR-a. Ukoliko dode do znacajnije
promijene tecaja EUR-a izvrsit ¢e
se korekcija cijena

@ Cijene su podlozne promjenama
bez prethodne najave

30

10

GODINA
INVERTERSKI
KOMPRESOR

Vrijedi samo
za zidne jedinice
stambene serije
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visinska Bledn=n) Dopuna
(gr/m)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24

Kolicina
plina

u uredaju
(kg)

Plinovita
faza
mm (coll)

Napojni
kabel
(mm2)

Meduveza
(mm2)

Tekuca faza M

Osigurac S
mm (coll) 9

napajanja

9,52 (3/8”) 6,4(1/4”) 10 5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 0,65

9,52 (3/8”) 64(1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 0,65

9,52 (3/8”) 64 (1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 05

9,52 (3/8”) 64(1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 05

127(1/2") 64(1/4”) 16  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 1

15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5 16

9,52 (3/8”) 64(1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64(1/4”) 10 5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64(1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64 (1/4”) 10  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

12,7 (1/2") 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64 (1/4”) 10  4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

12,7 (1/2") 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64 (1/4”) 16  4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 64 (1/4”) 16  4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

9,52 (3/8”) 6,4(1/4”) 20 4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

311(325%&//?)) 64(1/4") 20  4x15 Vanjskaj. 3x2,5
)

3x9,52 E3/8”
1x12,7 (1/2")

4x952 (3/8” .
st 51//2,.)) 64 (1/4") 25

6,4 (1/4”) 25 4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

4x1,5 Vanjskaj. 3x4

952 (3/8”) 64(1/4”) 10  4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

12,7 (1/2") 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

159 (5/8) 9,52(3/8”) 20  5x1,5 Vanjskaj. 3x2,5

159 (5/8) 9,52(3/8”) 20  5x1,5 Vanjskaj. 5X2,5

15,9 (5/8) 9,52 (3/8") 25 5x1,5 Vanjskaj. 5X2,5

159 (5/8) 9,52(3/8”) 25  5x1,5 Vanjskaj. 5X2,5

NACIN PLACANJA

EUROCARD.
%{;‘;
@ Za jednokratno plac¢anje odobravamo popust

@ Premium VISA (PBZ): 2-24 rate bez kamata / 24 - 60 rata uz kamate
@ VISA Business (PBZ): 2 - 12 rata bez kamata / 3 - 24 rate uz kamate
® Maestro (PBZ): 2 - 24 rate bez kamata

® Mastercard/Eurocard (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata

@ Maestro (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata

@ \Visa AM/Business (ZABA): 2 - 12 rata bez kamata

@ Mastercard (samo Erste): 2 - 12 rata bez kamata

@ Diners: 3 36 rata bez kamata / 13 - 60 rata uz kamate

® Maestro Plus (Erste): 2 - 12 rata bez kamata

@ Visa (Erste): 2 - 12 rata bez kamata

Zahvaljujemo na povjerenju i ocekujemo uspjesSnu poslovnu suradnju
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DISTRIBUTER
ZA INSTALATERA
PROFESIONALCA

G

ALFASOL

Prodajni salon Zagreb istok
Ulica kneza Branimira 189

10040 Zagreb

0800 0077

info@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zagreb zapad
llica 480

10000 Zagreb

012230 392
zagreb-zapad@klimatizacija.hr

Prodajni salon Pula
Fojba 21

52100 Pula

052209 435
pula@klimatizacija.hr

Prodajni salon Split

Ulica 141. brigade Hrvatske vojske 9
21000 Split

021 222 288

split@klimatizacija.hr

Prodajni salon Osijek

Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandiéa 31F
31000 Osijek

031216 621

osijek@klimatizacija.hr

Prodajni salon Rijeka
Luki 56a

51000 Rijeka

051347565
rijeka@klimatizacija.hr

| Partner:

@} klimatizacija.hr

Prodajni salon Sibenik
Put Vida1l

22000 Sibenik

T: 022400 200

E: sibenik@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zadar
T:099 49777 47
E: zadar@klimatizacija.hr

"E 5 &
ELALE,
|
)
;..:o kimatizacija.hr/cjenici/hyundai

PRELISTAJ ONLINE | SACUVAJ NASE SUME

klimatizacija.hr



